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TEMPORARIO
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FITODEPURADOR

PILETA 

COCINA

PILETA 

EXTERIOR

(sólo dejar salidas)

SALIDA A ARBOLES 

FRUTALES

SALIDA A ESTANQUE

BAÑO

COCINA

MÓDULO TRATAMIENTO DE AGUA

(EN LAVADERO)

TECHO 

VIVO CALEFÓN ELÉCTRICO 
de colgar

Ø45cm x 50cm alto
Conexiones superiores ¾” BSP

separadas 20 cm

COLECTOR 

SOLAR

PILETA 

LAVADERO
LAVARROPAS

BOMBA 

SUMERGIBLE

AGUA GRIS

LAVADERO

BIODIGESTOR 

ROTOMOLDEADO

A DEFINIR 

LUEGO DE 

ANÁLISIS DE 

AGUA DE POZO

ESTOS DOS CAÑOS TODAVÍA NO 

SE INSTALAN. SÓLO DEJAR LAS 

TEES ASOMANDO HACIA AFUERA 

con un tapón.

PRE MEZCLADO 
(CUMPLE LA 
FUNCION DE 

UNA VALVULA 
TERMOSTATICA)
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TODAVÍA NO SE 

INSTALAN. SÓLO DEJAR 

LAS TEES ASOMANDO 

HACIA AFUERA
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